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Wstep, postanowienia ogélne.

Podstawa prawna.

Podstawowe definicje.

Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajagce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (skladowania) i warunkow
technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem.

Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby
poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym.

Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia.

Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace
sg przewidywane.

Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.

Sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow,
z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowe;j instrukcji.

Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osob bg¢dacych ich stalymi
uzytkownikami.

Postanowienia koncowe.

Plany obiektow.




1. Wstep, postanowienia ogélne.

Instrukcja bezpieczenstwa poiaroWego zostala opracowane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109, poz.719).

Instrukcja bezpieczefistwa pozarowego jest specjalnie opracowanym na potrzeby
konkretnego obiektu dokumentem, w ktérym osoba odpowiedzialna zobowigzana jest szczegélowo
okresli¢ zasady ochrony przeciwpozarowej. Zasady te dotyczg przede wszystkim stosowania
technicznych srodkéw zabezpieczen, prawidlowego rozmieszczenia instalacji oraz stosowania

niezbednych urzadzen przeciwpozarowych.

Zgodnic z art4.1. ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. wlasciciel
budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajgc ich ochrong przeciwpozarows, jest
obowigzany:
1) przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych
1 technologicznych,
2) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe
1 gasnice,
3) zapewni¢ konserwacj¢ oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposéb
gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewni¢ osobom przebywajagcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwosé ewakuacji,
5) przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapozna¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,
7) ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiolowej lub innego

miejscowego zagrozenia.




Zgodnie z art.1a w/w ustawy odpowiedzialno$é za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, stosownie do obowigzkow i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku,
obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w calosci lub w czgsci - ich zarzgdea lub uzytkownik,
na podstawie zawarte] umowy cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie.
W przypadku, gdy umowa taka nie zostala zawarta, odpowiedzialnosé za realizacje obowigzkow z
zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wladajgcym budynkiem, obiektem

budowlanym lub terenem.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego okresla:

* warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,

prowadzenia procesu technologicznego, magazynowania i warunkéw technicznych obiektu,

w tym zagrozenia wybuchem,

* spos6b wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice, a takze sposob sposéb

poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,

* spos6b posigpowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

* sposob zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo,

*  warunki 1 organizacj¢ ewakuacji ludzi i praktyczny sposéb ich sprawdzania,

*  sposob zapoznania pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi i trescig tejze instrukcji,

* zadania i obowigzki uzytkownikoéw obiektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

* plany ewakuacyjne.

Instrukcja bezpieczefstwa pozarowego jest przeznaczona dla wszystkich o0séb zatrudnionych
przy ul.Wodzislawskiej 1, ktorych obowigzkiem jest zapewnienie bezpieczenstwa i ewakuacji
innym osobom przebywajgcym w obiekcie.

W/w osoby powinny sg zobowigzane do zapoznania si¢ z trescig niniejszej instrukcji, a takze do
przestrzegania jej postanowied, co potwierdzajg wiasnorecznym podpisem. Stosowane
oSwiadczenie tworzy zalgcznik nr 4.

Instrukcja jest wewnetrznym dokumentem obiektu, ktory powinien by¢ wprowadzony do
obowigzkowego stosowania zarzgdzeniem wewnetrznym (osoby upowaznione). Powyzsze osoby
nadzorujg i egzekwujg réwniez przestrzeganie przepiséw i postanowien niniejszej instrukcji przez
pracownikéw i osoby przebywajace czasowo w budynku.

Instrukcja bezpieczefistwa pozarowego poddawana jest okresowej aktualizacji co najmmnie;j
raz na 2 lata, takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego,
ktére wplynelo na zmiang warunk6w ochrony przeciwpozarowe.

Niniejsza instrukcja nie narusza ogélnie obowigzujacych przepis6w i norm.




2. Podstawa prawna.

Przy opracowaniu instrukcji bezpieczefistwa pozarowego zostaly wykorzystane wytyczne
zawarte w nastgpujacych przepisach prawnychf

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej(Dz.U. Nr 147, poz.1229
Z poZ.zm.),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. Nr 109, poz.719),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakie powinny spefnia¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690
Z poz.zm.),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,

poz.1030),
*  PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
*  PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

3. Podstawowe definicje.

Wyroby sluzgce do ochrony przeciwpozarowej - wyroby ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci, w rozumieniu przepiséw
0 badaniach i certyfikacji.

Budynek uzytecznos$ci publicznej - rozumie si¢ przez to budynek przeznaczony dla administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego,
nauki, opieki zdrowotnej, opieki spolecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii,
ushug, turystyki, sportu, obshugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub
wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogoélnodostepny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek
biurowy 1 socjalny.

Pomieszczenie techniczne — rozumie sig przez to pomieszczenie, w ktérym znajduja sie urzadzenia
techniczne shuzgce do obstugi budynku.

Kondygnacja — rozumie si¢ przez to poziomga, nadziemna lub podziemng cze$é budynku, zawarta
mi¢dzy podlogg na stropie lub warstwg wyrownawczg na gruncie a gbmg powierzchnia podlogi
badZ warstwy oslaniajacej izolacje cieplng stropu znajdujgcego sie nad tg czescig, przy czym za
kondygnacj¢ uwaza si¢ takze poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz
poziomg czg$¢ budynku stanowigcg przestrzen na urzadzenia techniczne, majaca wysoko$é
w $wietle wigkszg niz 1,9 m, przy czym za kondygnacje nie uznaje si¢ nadbudéwek ponad dachem,
takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna, lub kotlownia gazowa.




Podzial budynkéw ze wzgledu ma wysoko§é. W celu okreslenia wymagan technicznych
1 uzytkowych budynki s podzielone pod wzgledem wysokosci na:
v niskie (N) - do 12 m wlgcznie nad poziomem terenu, a mieszkalne - do 4 kondygnacji
wlgcznie,
v sredniowysokie (SW) - ponad 12 do 25 m wigcznie nad poziomem terenu, a mieszkalne do
9 kondygnacji wlgcznie,
v wysokie (W) - ponad 25 do 55 m wigcznie nad poziomem terenu,
v wysokosciowe (WW) - powyzej 55 m nad poziomem terenu.
Wysokos¢ budynku lub jego czescei jest liczona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu
do budynku, nie bedacym wylacznie wejsciem do pomieszczen gospodarczych lub technicznych, do
gornej plaszczyzny stropu lub stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkows, lacznie
z grubosciy izolacji cieplnej, bez uwzglednienia wyniesionych ponad t¢ plaszczyzne maszynowni
dzwig6w i innych pomieszczen technicznych.

Obcigzenie ogniowe - wyrazona w jednostkach SI calkowita energia powstajaca podczas spalania
materialow palnych zgromadzonych w okreslonej, ograniczonej przesirzeni (pomieszczeniu) wraz
z materialami palnymi podiég, sufitéw, Scian wewnetrznych i przepierzen oraz okladzin $ciennych.
Obliczane jest zgodnie z PN - 70 / B - 02852.

Odpornosé ogniowa - zdolnos¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dzialaniu
znormalizowanych warunkéw fizycznych, do spelnienia w okreslonym czasie wymagan
dotyczacych no$nosci ogniowej i/lub izolacyjnosci cieplnej i/lub szczelnosci ogniowej oraz
innych wymaganych wlasciwosci. Miarg odpornosci ogniowej jest czas t w minutach od poczatku
badania do chwili osiggnigcie przez element prébny jednego ze stanéw granicznych:

* no$nosci ogniowej,

* izolacyjnosci ogniowe;j,

* szczelnosci ogniowe;.
Stan graniczny izolacyjnosci ogniowej - stan w ktérym element prébny przestaje spetnia¢ funkcje
oddzielajaca na skutek przekroczenia granicznej wartosci temperatury powierzchni nie ogrzewane;.

Stan graniczny szczelno$ci ogniowej - stan w ktorym element przestaje spelnia¢ funkcje
oddzielajaca na skutek :odpadnigcia od konstrukcji, powstania peknie¢ i szczelin, przez ktore
przenikajg plomienie lub gorgce gazy.

Stan graniczny no$nosci ogniowej - stan, w ktérym element probny przestaje spelniaé swojg
funkcje nosng wskutek jednej z nizej podanych przyczyn: zniszczenia mechanicznego lub utraty
statecznosci, przekroczenia granicznych wartosci przemieszezen lub odksztalcen.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - symbol, kiéremu przyporzagdkowano wymagania
dotyczace wiasciwosci materialow i elementéw budynku. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
istnieje pig¢ klas odpornodci pozarowej budynkéw, podanych w kolejnosci od najwyzszej do
najnizszej i oznaczonych literami: A, B, C, D, E.

Stopienn palno$ci materialn palnego - jest to wlasciwosé pozarowa materialu budowlanego
okreslona na podstawie wskaznika zapalnosci i wskaznika spalania. Rozréznia si¢ trzy stopnie
palnosci:

1. I'stopien palnosci - odpowiednik pojgcia materiat niezapalny,

2. I stopien palnosci - odpowiednik pojecia materiat trudno zapalny,

3. I stopien palnosci - odpowiednik pojecia materiat latwo zapalny.




Strefie pozarowej - rozumie si¢ przez to budynek albo jego czesé oddzielong od innych budynkéw
lub innych czgsci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego badz tez pasami wolnego
terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosci od innych budynkéw. Czescig
budynku, o ktérym mowa wyzej, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe w tym
budynku s3 wydzielone drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E T 30, wyposazonej
w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Oddzielenie przeciwpozarowe - jest to element konstrukeji budynku (Sciana, strop) wydzielajacy
strefe pozarows.

Pomieszczenie zagrozone wybuchem - pomieszczenie, w kibrym moze wytworzy¢ sie mieszanina
wybuchowa, powstala z wydzielajacej si¢ takiej ilosci palnych gazéw, par, mgiel lub pylow, ktorej
wybuch moglby spowodowa¢ przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa.

Kategorii zagrozenia ludzi -. budynki oraz czgsci budynkéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe,
okreslane jako ZI, zalicza si¢ do jednej lub do wigcej niz jedna sposrod nastepujacych kategorii
zagrozenia ludzi:

1) ZL I - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
niebgdacych ich stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
o ograniczonej zdolnosci poruszania sig,

2) ZL 11 - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
takie jak szpitale, zlobki, przedszkola, domy dla oséb starszych,

3) ZL 11l - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
4) ZL IV — mieszkalne,
5) ZL V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane jako ZL 1i ZL II

Techniczne Srodki zabezpieczen przeciwpozarowych - techniczne urzgdzenia, sprzet,
instalacje lub rozwigzania budowlane sluzgce zapobieganiu powstania irozprzestrzenienia sie
pozaru.

Teren przylegly - pas terenu wokoét obiektu o szerokosci réwnej minimalnej dopuszczalnej
odlegtosci od innych obiektéw ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej,
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych.

Materialy niebezpiecznych pozarowe - rozumie si¢ przez to nastgpujgce materialy niebezpieczne:
* gazy palne,
* ciecze palne o temperaturze zaplonu ponizej 328,15 K (55°C),
* materialy wytwarzajgce w zetknigciu z wodg gazy palne,
* materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,
* materialy wybuchowe i pirotechniczne,
* materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzaciji,
* materialy majgce sklonnosci do samozapalenia;

| 1L



Ochrona przeciwpozarowa - polega na realizacji przedsigwzig¢ majacych na celu ochrong zycia,
zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, klgskg zywiolowg lub innym miejscowym
zagrozeniem poprzez: _
1)  zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiolowej lub
innego miejscowego zagrozenia,
2) zapewnieniu sil i $rodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,
3) prowadzeniu dzialan ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe - stan eliminujacy zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych srodkow
zabezpieczenia  przeciwpoZarowego oraz prowadzonych dzialafi zapobiegania przed
powstaniem pozaru.

Inne miejscowe zagroiemie - rozumie sie przez to zdarzenie wynikajgce z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody nie bedace pozarem ani kleska zywiolows,
stanowigce zagrozenie dla Zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska, ktéremu zapobiezenie lub
ktorego usunigcie skutkow nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych $rodkéw.

Dzialania ratownicze - kazda czynnoé¢ podjgta w celu ochrony zycia zdrowia i mienia lub
srodowiska, a takze likwidacji przyczyn powstania pozaru, wysigpienia kleski zywiolowej lub
innego miejscowego zagrozenia.

Warunki ewakuacji - zesp6l przedsiewzie¢ oraz $rodkéw techniczno - organizacyjnych
zapewniajacych szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Droga ewakuacyjna - pozioma lub pionowa droga komunikacji 0goblnej shuzaca celom ewakuacji.

Dojscie ewakuacyjne - droga od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjscia na do
innej strefy pozarowej lub na zewngtrz budynku mierzona wzdhz osi drogi ewakuacyjnej.

Przejicie ewakuacyjne- droga od najdalszego miejsca w pomieszczeniu w ktérym moze
przebywaé czlowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku.

Prace niebezpieczne pozarowo - prace, ktérych prowadzenie moze powodowaé bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu.

Przeciwpeozarowy wylacznik pradu - wylacznik odcinajacy doplyw prgdu do wszystkich
obwodéw, z wyjagtkiem obwodéw  zasilajacych instalacie i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Mechanizm procesu spalania - nicodzownym warunkiem skutecznosci zapobiegania pozarom jest
znajomos¢ mechanizmu procesu palenia, znajomosé przede wszystkim zwigzkéw przyczynowo -
skutkowych, ktére warunkuja mozliwo$é powstania pozaru.

Pozar - jest to niekontrolowany i gwaltowny w swoim przebiegu proce utleniania materiatu
palnego w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Temperatura zapalenia — najnizsza temperatura, przy kitorej material palny ogrzany cieplem
dostarczanym z zewnatrz zaczyna wydzielaé gazy ulegajace zapaleniu.

Temperatura zaplonu — nazywamy najnizszg temperature cieczy w ktdrej pary jej z powietrzem
tworza mieszaning zdolng zapali¢ si¢ na krotkg chwile od plomyka przesunigtego tuz nad
powierzchnig cieczy.




4. Warunki ochrony przeciwpoiarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (skladowania)

i warunkéw technicznych obiektu, w -tym zagrozenia wybuchem.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wodzistawskiej 1 w Zorach. Obecnie znajduja sie w
nim Poczta, Urzad Skarbowy, Prokuratura Rejonowa oraz pomieszczenie administracyjne
wynajmowane przez rézne podmioty gospodarcze. Obiekt sklada sie¢ z dwéch segmentow
polaczonych na drugiej kondygnacji murowanym lacznikiem zamykanym jednostronnie drzwiami
przeszkolonymi:

* Segment A - jest to cz¢s¢ dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona. Znajduja sie w nim
pomieszczenia Urzedu Skarbowego i Poczty.

* Segment B — jest to czgs¢ szesciokondygnacyjna, niepodpiwniczona. Mieszczg siec w niej
pomieszczenia Urzedu Skarbowego, Prokuratury Rejonowej oraz biura wynajmowane przez

rozne podmioty gospodarcze. Na pierwszej kondygnacji znajdujg si¢ gabinety lekarskie i

restauracja.

Wysokosé wyzszego segmentu (B) wynosi 18,1m, zatem caty budynek zaliczany jest do budynkéw
$redniowysokich.
Powierzchnia zabudowy — 1157,9m*
Powierzchnia uzytkowa — 3776,9m’
Kubatura — 12779,6m’
Konstrukcja obiektu:
* fundamenty Zelbetowe,
* stropy zelbetowe prefabrykowane,

* Sciany zelbetowe prefabrykowane,

* dach betonowy kryty papa.

4.1.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Lp. |Rodzaj materiatu | Temperatura Temperatura Cieplo spalania | Stan skupienia
zaplonu [°C] | samozapalenia [°C] [MJ/kg]

Drewno 210 365 22.1 staly
2 |Papier 200 350 16 staly

4.2.Kategoria zagrozenia ludzi.
Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Przewidywana liczba 0s6b znajdujacych si¢ w poszczegélnych pomieszczeniach okreslona jest

w planach ewakuacyjnych stanowigcych zalgczniki nr 10-16.




4.3.GesiosC obeiazenia ogniowego.
Gestosé obeigzenia ogniowego, o energia cieplna wyrazona w [MI], kidra moze powsiad
przy spaleniu matcrialéw palnych znajdujgeych si¢ w obigbic strefy pozarowc], przypadajgca na

jednostke powierzchni tej strefy, wyrazong w [m’]. Przy obliczaniu gestosci obeigzenia ogniowego

strefie pozarowej. Gestos¢ obcigzenia ogniowego jest obliczana przy zalozeniu, ze wszystkie
materialy znajdujgce si¢ w danej strefie pozarowej sg rOwnomiernie rozmieszczone na powierzchni
rzutu poziomego tej sirefy.

Gestod€ obcigzenia ogniowego okreslono w oparciu o zalezno$é:

gdzie:

n - il0$¢ rodzajow materiatow palnych wystepujacych w sirefie pozarowej
Qa - gestosé obeigzenia ogniowego [MJ/m?]

Qi - cieplo spalania poszczegdlnych materialéw palnych [MJ/kg]

G; - masa materiatu palnego w strefie pozarowej [kg]

F - powierzchnia rzutu poziomego strefy pozarowej [m?*]

Gestosé obcigzenia ogniowego dla budynkéw zawierajgcych strety pozarowe zakwalifikowane

do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sieg.

4.4.Klasa odpornosci pozarowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Od[.)l)l'nOS(-:l Gléwna |Konstrukeja| Stropy Sciana Sciana Pokrycie
POZATENG konstrukeja dachu zewngtrzna | wewngtrzna dachu
nosna
C R60 R15 REI0 | EIBO Ell5 RE15

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynka,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.

4.5.Strefy zagrozone wybuchem.

W obiekcie nie wystepuja stery zagrozone wybuchem.




4.6.5trefy pozarowe.

GOba segmenty poigezone na drugie kondyguacji murowanym igcznikiem stanowig jedng
sticle pozarows, w kidrej pozarowo wydziclono klatk¢ schodowg drzwiami przeciwpozarowymi
o odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami. Strefa pozarowa nie przekracza 5000m>,
Oddzielng strefe pozarows stanowi nowo dobudowana klatka schodowa od strony ul.

Wodzistawskiej.

4.7.Warunii instalacyjne.

Instalacje i urzadzenia techniczne znajdujgce si¢ W wyposazeniu obiektu, powinny pod
wzgledem  bezpieczenstwa pozarowego odpowiadaé warunkom {echnicznym okredlonym
w Polskich Normach i przepisach szczegblowych. Przy doborze instalacji i urzadzen nalezy
uwzgledni¢ funkcje i przeznaczenie obiektu oraz wynikajace z tego zagrozenia. Zgodnie
z postanowieniami art.62 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich
uzytkowania poddawane przez wiasciciela iub zarzgdcg okresowej kontroli co najmniej raz w roku,
polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci:

* clementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne

i niszezgee dzialanie czynnikéw wystepujgcych podezas uzytkowania obiektu,

° instelacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych,

wentylacyjnych).

Instalacje uzytkowe w obiekcie:

* elektryczna,

* wodno-kanalizacyjna,

* centralnego ogrzewania z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie,

¢ wentylacyjna,

* telefoniczna,

* sygnalizacja alarmu pozaru — w pomieszczeniach U rzedu Skarbowego,

* odgromowa,

° propan butan - Ww pomieszczeniach restauracji znajdujagcych sie w segmencie B na
I kondygnacji wykorzysiuje si¢ gaz propan-butan do zasilania kuchenek gazowych,

* oswictlenie ewakuacyjne — znajduje si¢ w na klatce schodowej nowo dobudowane;j
i poludniowej, sali obstugi klienta Urzedu Skarbowego, a takze na Ii 11 pigtrze nalezgcym
do Urzedu Skarbowego,




° przeciwpozarowy wylgcznik pradu elekirycznego — znajduje sie przy wejsciu do nowe;j
klatki schodowej i wej$ciu od strony poczty,

* oddymiania na klatce schodowej nowo dobudowane;j i poludniowe;.

5. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz
sposoby poddawania ich przegiadom technicznym i czynnosciom konserw acyjnym.
S5.1. Prawne zasady dotyczace rozmieszczenia sprzetu gasniczego i punktow poboru

wody.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2016
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
reguluje zagadnienia zwigzanme z zastosowaniem oraz lokalizacja podrecznego sprzetu

gasniczego.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna

przypadac¢, z wyjgtkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegdlnych:
1. na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL I, ZL ITT lub ZL V,
b) produkeyjnej i magazynowej o ggstodei obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
¢) zawierajgcej pomieszezenie zagrozone wybuchem;

2. na kazde 300 m® powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej w pkt 1, z wyjatkiem

zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL TV.
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1. w miejscach fatwo dostgpnych i widocznych, w szezeg6lnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2. w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepla (piece,
grzejniki);




3 w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,

jezeli pozwalaja na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny byé spelnione nastepujace warunki:
1. odleglosé z kazdego miejsca w obiekeie, w ktérym moze przebywac czlowick, do
najblizszej gasnicy nie powinna byé wieksza niz 30 m;

2. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne zgodne 7 wymogami PN-EN,
dotyczacymi gasnic, lub w gasnice przewozne. Rodzaj gadnic powinien byé dosiosowany do
gaszenia tych grup pozaréw, ktore moga wystapi¢ w obiekcie.

Grupy pozaréw wg PN-ISO 8421-1-

poiary cial stalych pochodzenia orgamicznego,

np.: drewno, papier, wegiel, stoma.

pozary cieczy palnych i substancji stalych topigeych sig ,

np.: benzyna, thiszcze, oleje, zywice,

pozary gazéw, np.: acetylen, melan, propan, gaz ziemny

pozary metali, np.: aluminium, séd, potas, lit, magnez.




pozary tluszezéw i olejéw w urzadzeniach kuchennych

o

Obecnie wyréznia si¢ nastepujace typy gasnic:

* X - gasnica lub agregat gasniczy, w ktérym zaréwno $rodek gasniczy, jak i wyrzutnik
znajduja si¢ w tym samym zbiorniku (gasnica lub agregat znajdujg sie pod statym cisnieniu)

° Z-gasnica lub agregat gasniczy, ktérych konstrukcja przewiduje oddzielny zbiornik (naboj,
ladunek) zawierajacy wyrzutnik,

® X - gasnice $niegowe — $rodkiem gasniczym oraz czynnikiem napgdowym jest skroplony
dwutlenek wegla.

typ x typz typ x $niegowa




|
Uruchamianie gasnic:

Gasnica proszkowa typ X (pod statym ciénieniem) _

|
ETAPI |

Letap - zblizy€ si¢ na bezpieczng odleglosé, wyciggnaé zawleczke,

a dysze gasnicy skierowac na Zrodlo ognia.




ETAP IT

Metap - dzwignie zaworu wcisngé do oporu, a strumien srodka gasniczego

skierowa¢ na Zrédlo ognia.

ETAP [T

IIT etap — skutek uzycia gasnicy proszkowej typ X




Gasnica proszkowa typ Z (z nabojem)

ETAP T

Tetap - zblizy¢ si¢ do ognia na bezpieczng odleglo$é, wyciggnaé zawleczke.




ET4aP 11

II etap — wbic przebijak — nastapi emisja gazu do wewngtrz gasnicy i zmieszanie ze

srodkiem gasniczym.

ETAP T

III etap — za pomocg pragdownicy skierowa¢ strumieri srodka gasniczego na zrodlo ognia.




ETAP IV

IV etap — skutek uzycia gasnicy proszkowej typ Z.

|
|




Gasnica $niegowa GS typ X (pod stalym cis$nieniem):

ETAP 1

Ietap - zblizy¢ si¢ do ognia na bezpieczng odleglo$é, wyciggngé zawleczke,

a dysze¢ gasnicy skierowa¢ na zrodlo ognia.

SRR




ETAP II

ETAP I

T etap - dZwigni¢ zaworu weisngé do oporu, a strumien $rodka gasniczego

skierowa¢ na Zrédlo ognia.

Etap III - skutek uzycia gasnicy $niegowej typ X.

Gaszenie pozaru za pomocy gasnicy




1. Zblizy¢ si¢ do pozaru na bezpieczng
odleglosé.

2. Uruchomi¢ gasnice (zgodnie z instrukcja)
1 skierowa¢ strumiefi $rodka gasniczego na
zrodlo ognia.

3. Plongce spadajgce z gory na dol krople
lub ciekngcg ciecz palng gasié kierujac
strumien gasniczy od géry do dolu.

4. Powierzchnie pionowe gasi¢ od géry do
dotu.

5. Powierzchnie poziome gasi¢ zagarniajac
plomienie od zewnatrz do $rodka pozaru.
6. Jesli to mozliwe do gaszenia pozaru

stosowa¢ wigksza ilo$é gasnic réwnoczesnie.

7. Po ugaszeniu dopilnowa¢ aby nie doszlo
do wtdérnego zaplonu

8.Gasnice po ich uzyciu skierowa¢ do
warsztatu.

Instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru stanowi zalacznik nr 5 niniejszej instrukeji.




5.2. Wyposazenie przeciwpozarowe wodne.

W budynkach powinny byé¢ stosowane nastgpujgce rodzaje punktéw poboru wody do celow
przeciwpozarowych:

L. hydrant wewngtrzny z wezem pOlsztywnym, zwany dalej "hydrantem 25"

2. hydrant wewngtrzny z wezem plasko skladanym, zwany dalej "hydrantem 52";

3. zaw6r hydrantowy, zwany dalej "zaworem 52", umieszczony na pionie nawodnionym
w budynkach wysokich i wysokosciowych, bez wyposazenia w W9Z pozarniczy.
Hydranty 25 powinny by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL:

1. na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokosciowego, z wyjatkiem kondygnacji
obejmujgcej wylacznie strefe pozarowy zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Iv;

2. na kazdej kondygnacji budynku INnego niz tymezasowy, niskiego i $redniowysokiego:

a. w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m?2, zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I ,ZLN lub ZL V,

b. w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11:
® powierzchni przekraczajacej 200 m? w budynku sredniowysokim, przy czym
jezeli jest to strefa pozarowa obejmujaca tylko pierwszg kondygnacje nadziemna,
a nad nig znajdujg sie¢ wylacznie strefy pozarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy

powierzchnia tej strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,

e powierzchni przekraczajacej 1.000 m? w budynku niskim.




Hydranty 52 powinny byé stosowane:
I. w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci  obcigzenia ogniowego
przekraczajacej 500 MJ/m? i powierzchni przekraczajacej 200 m?;
. w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego

nieprzekraczajacej 500 MJ/m2, w ktorej zmajduje si¢ pomieszczenie o powierzchni

przekraczajacej 100 m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 1.000 MJ/m?;

- przy wejSciu do pomieszczefi magazynowych lub technicznych o powierzchni
przekraczajacej 200 m? i gestosei obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?,
usytuowanych w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL
IL, ZL I lub ZL V, znajdujacej si¢ w budynku niskim albo sredniowysokim;

Hydranty 25 i 52 oraz zawory 52 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogélne;j,
a w szczegoblnosci:
1. przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym

w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca sig lokalizacje zaworéw hydrantowych
w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;

2. w przejSciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczeg6inych

kondygnacji budynkéw wysokich i wysoko$ciowych;
3. przy wejsciach na poddasza;

4. przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen.

W obicktach gasnice oraz hydranty powinny by¢ wyposazone w znaki ochrony przeciwpozarowej

zgodnie z PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeistwa. Ochrona przeciwpozarowa.




5.3. Urzadzenia przeciwpozarowe i podreczny sprzet gasniczy w obiekcie.

¢ Wewngtrzna instalacja hydrantowa — na kazdej kondygnacji obok wewnetrznej klatki
schodowej poludniowej znajdujg si¢ hydranty DN 25 z wezem poélsztywnym. Takie
same hydranty znajdujg si¢ w nowo dobudowanej klatce schodowej. Jest to zgodne z

wymaganiami dla kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Zewngtrzna sie¢ hydrantowa — hydrant zewnetrzny nadziemny DN 80 znajduje sie

obok sali gimnastycznej Liceum nr 2 przy ul. Wodzistawskiej.

Podrgezny sprzet gasniczy — obiekt wyposazony jest w gasnice proszkowe ABC
umieszczone na wszystkich kondygnacjach. Zgodnie z wymaganiami odleglosé
z najdalszego punktu do gasnicy nie przekracza 30m, natomiast szerokosé dojscia do
gasnicy nie jest mniejsza niz 1m.

Zaréwno sie¢ hydrantowa, jak i podreczny sprzet gasniczy sa dokladnie oznakowane
zgodnie z PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Na klatce schodowej nowo dobudowanej i poludniowej znajduje si¢ instalacja do
oddymiania.

W miejscach widocznych znajduja si¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru

wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

5.4. Przeglady i kontrole gasnic i urzadzen przeciwpozarowych oraz instalacji.

Urzadzenia przeciwpozarowe orz gasnice przenosne i przewozne powinny byé poddawane

przegladom techni{;zn.ym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposéb okreslony

w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obshugi opracowanych przez ich producentéw. Przeglady
techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez

producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.




Lp.ﬁiazwa urzadzenia | Typ badan Czasookres badaii | Uwagi (przeglady,
(instalacji) badania wykonuja
‘ osoby
uprawnione)

Gasnice Okresowy przeglad 1 raz w roku Wyspecjalizowana
i konserwacja firma

Przeglad warsztatowy —
naprawa okresowa

Naprawa dorazna ' Po kazdym uzyciu lub
\wypadku uszkodzenia
gasnicy
Wewnetrzna Sprawdzenie ci$nienia |1 raz w roku Wyspecjalizowana
instalacja i wydajnosci wodnej oraz firma
hydrantowa ukompletowania

Weze hydrantowe 1 razna 5 lat Wyspecjalizowana
firma

Sie¢ hydrantéw Sprawdzenie ci$nienia 1 raz w roku Wyspecjalizowana
zewnetrznych 1 wydajnosci, firma
ukompletowania,
armatury, oznakowania,
szczelnosci zasuw

5 | Ogledziny 1 raz w roku Wyspecjalizowana
. firma

Pomiary okresowe lrazna$ lat

(rezystancji izolacji,

napigé i obcigzen,

skutecznosci zerowania,

ochrony

przeciwporazeniowej)
Instalacja Ogledziny (sprawdzenie Wyspecjalizowana
piorunochronna stanu technicznego firma

| przewodow, zwodow,

zlgcz pomiarowych)

Badanie okresowe 1raznas lat

Przewody Czyszczenie 2 razy w roku (opalane |Osoba
spalinowe gazem) Z uprawnieniami
4 razy w roku (opalane
paliwem statym)
System detekc;ji Kontrola, konserwacja | Zgodnie z DTR Osoba
gazu w kotlowni Z uprawnieniami

Instalacja gazowa |Badanie szczelnosci 1 raz w roku Osoba
Z uprawnieniami

10 |Przewody Przeglady, usuwanie 1 raz w roku Osoba
wentylacyjne zanieczyszczen Z uprawnieniami




11 Oé“deﬂeﬁie | Kontrdia sprawnosci, 1 raz w roku !()sobé -
ewakuacyjne badania, przeglady Z uprawnieniami
12 {Oddymianie {Kontrola sprawnosci, 1 raz w roku lub {Osoba z
badania, przeglady zgodnie z DTR uprawnieniami
13 | Przeciwpozarowy |Kontrola sprawnosci, 1 raz w roku Osoba z
wylgcznik pradu | badania, przeglady uprawnieniami

6. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia.

Sposob posiepowania w przypadku pozaru lub innego zagrozenia jest okreslony w
»Instrukeji postgpowania na wypadek pozaru lub innego zagrozenia” stanowigcej zalgcznik nr 4

do niniejszej instrukcji.

7. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie
prace s przewidywane
Pod pojeciem prac niebezpiecznych po wzgledem pozarowym nalezy rozumie¢ wszelkie
prace, nieprowadzone normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu
migjscami, jak prace remontowo-budowlane z uzyciem otwartego ognia, prowadzone wewngtrz
obiektu lub na przyleglym do niego terenie, wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy,
gazow, pylow, przy kiérym mogg powsta¢ mieszaniny (atmosfery) wybuchowe, itp. Ogolnie
moéwigec sg to wszelkie prace, ktorych prowadzenie moze spowodowaé bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu.

Do prac niebezpiecznych pozarowo zalicza sie m.in.:

o wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas ktérych wystepuje iskrzenie lub

nagrzewanie,

© wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazow, pyléw, przy ktérych moga

wystapi¢ mieszaniny wybuchowe.

Niedopuszczalne  jest  jednoczesne ~ wykonywanie  prac pozarowo-niebezpiecznych
w pomieszczeniach (lub sgsiadujgcych z nimi), w ktérych wykonywane sg prace z wykorzystaniem
materialow palnych.

Rozpoczgeie prac pozarowo niebezpiecznych moze nastgpi¢ jedynie po uzyskanin przez
wykonawce pisemnego zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie wydaje Zarzadzajacy

obiektem. Wzér zezwolenia , o ktérym mowa dolgczony jako zalgcznik nr 2.




Przyklady zabezpieczenia prac pozarowo-niebezpiecznych:

Rys.1. Materialy palne, ktérych nie mozna odsuna¢ poza zasieg rozpryskéw spawalniczych oslaniamy
W sposob gwarantujacy bezpieczenstwo: 1-ekran z blachy, 2-koc z witkna szklanego.

R AT ICE T rrd

Rys.2. Spawane przewody, czesci maszyn i urzadzen oraz elementy konstrukcji budowlanych stykajace sie

z materiatami palnymi lub przebiegajace w poblizu nich nalezy skutecznie chlodzi¢: 1-przewod
doprowadzajacych wode, 2-zwoje sznura z wickna szklanego, 3-koc z widkna szklanego.
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Rys.3. Wszelkie otwory i szczeliny prowadzace do sasiednich pomieszczen pozostajace w zasiegu rozpryskow
spawalniczych powinny by¢ uszczelnione materialem niepalnym (1).
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Rys.4. Z izolowanych rurociggéw, na kiorych prowadzi sie prace spawalnicze, nalezy usunaé izolacje cieplng i
na odcinku gwarantujacym bezpieczeiistwo, a w razie potrzeby chlodzi¢ skutecznie: 1-przewody
doprowadzajace wode, 2-zwoje sznura z widkna szklanego.




Rys.5. Elementy instalacji rozgrzewajace si¢ przy spawaniu od plomienia lub na skutek przewodnictwa
cieplnego, stykajace si¢ z materialami palnymi nalezy zdemontowa¢ tab skutecznie chtodzié: 1-palna $cianka,
2-niepalna wykladzina, 3-haki podtrzymujace instalacje.

8. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi powinny by¢ zapewnione odpowiednie
warunki ewakuacji , umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozenia lub objgtej
pozarem, dostosowane do liczby i stanu oséb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji,
konstrukeji i wymiarow.

Techniczne Srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego:

1. dostateczna ilo§é wyj$é ewakuacyjnych — w przypadku pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osob obiekt powinien posiada¢ przynajmniej
dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m,

2. szeroko$é wyjsé ewakuacyjnych — lgczna szeroko$¢ wyjsé ewakuacyjnych powinna by¢
obliczona proporcjonalnie do ilosci ewakuowanych osob, przyjmujac 0,6m na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 0,9m

3. drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewngtrz w przypadku
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,

i 4. szerokosé drog ewakuacyjnych (doj$é)- nalezy obliczac proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej

} 0,6 m na 100 0so6b, lecz nie mniej niz 1,4 m.




dhugosé drég ewakuacyjnych (doj$¢) — przy jednym wyjsciu ewakuacyjnym dlugosé drogi
(doj$cia) nie moze przekroczy¢ 30m (dla drogi poziomej max.20m), natomiast w przypadku

dwoch wyjsé¢ ewakuacyjnych dhugosc drogi ewakuacyjnej (dojscia) moze wynosi¢ max.60m

wysokos$é drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, wysoko$¢ moze by¢

obnizona do 2m na odcinku nie dluzszym niz 1,5m

szerokos§é klatki schodowej — 1aczng szerokos¢ nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0s0b moggcych przebywaé réwnoczesnie na kondygnacji, na ktdrej przewiduje si¢ obecnosc
najwiekszej ich liczby, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oso6b, lecz nie mniej

niz 1,2m,

szeroko$¢ spocznika - laczng szerokos$é nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdb
mogacych przebywaé¢ réwnoczesnie na kondygnacji, na ktorej przewiduje si¢ obecnosc
najwiekszej ich liczby, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, lecz nie mniej
niz 1,5m.

oSwietlenie ewakuacyjne - nalezy stosowaé m.in. w pomieszczeniach o powierzchni netto
ponad 2000 m2 w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego
oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych, a takze na drogach ewakuacyjnych
m.in. w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb

o ograniczonej zdolnosci poruszania sig,

Oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg by¢ oznakowane znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami

norm:

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.
PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Znaki powinny posiadaé certyfikat zgodno$¢ wydany przez Centrum Naukowe Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowej (CNBOP).

Przy oznakowywaniu obowigzuje zasada, zZe z kazdego punktu drogi ewakuacyjnej powinien byc

widoczny przynajmmiej jeden znak ewakuacyjny.




Znak ,,Wyjscie ewakuacyjne” powinien by¢ umieszczony nad drzwiami (nie wolno go umieszczaé

na drzwiach i innych elementach ruchomych).

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

Znak ,,Strzatka” wskazuje kierunek ewakuacji. Jest montowana na wysokosci ok. 170 cm od

poziomu podtogi.

Znak , Kierunek do wyjscia ewakuacyjnego” montuje si¢ na ostatnim odcinku drogi ewakuacyjnej

(zamiast strzatki), na wysokosci ok. 170 cm od poziomu podlogi. Wystgpuje w odmianach: w

= B

Znak ,.Drzwi ewakuacyjne” montuje sie¢ na drzwiach wyjscia ewakuacyjnego z budynku lub

lewo/prawo.

drzwiach prowadzacych do sgsiedniej strefy pozarowej, na wysokosci ok. 170 ¢cm od poziomu
podlogi. Znak moze by¢ montowany na skrzydle ruchomym drzwi.

[x Ki

Znak ,,Kierunek otwierania drzwi” w wersji ,,pchaé” i ,,ciggnaé,, montuje si¢ na skrzydlach drzwi,

» Qe

na wysokosci klamki.




Ewakuacja musi by¢ podjeta przez pracownikéw jeszcze przed przybyciem strazy pozarnej,

gdyz kazda zwloka utrudnia badz uniemozliwia ratowanie.

Alarm o pozarze i rozpoczgciu ewakuacji nalezy oglosié dostepnym s$rodkiem alarmowania —

donos$nym glosem, przez radiowgzel, urzadzenia naglasniajace, gongi, itp.

Kolejnos¢ ewakuacji jest kazdorazowo uzalezniona od rozwoju konkretnej sytuacji zagrozenia.

Na ogél nalezy zachowa¢ nastepujges kolejnosé ewakuacji: |
* osoby bezposrednio zagrozone w pemieszczeniach w ktérych powstal pozar, ‘
* osoby agresywne i wzbudzajgce panike, !
* osoby znajdujgce si¢ w pomieszezeniach obok i powyzej miejsca pozaru,
* osoby w zaleznosci od rozwoju sytuacji pozarowej;

Ewakuowanych nalezy kierowa¢ do wezesniej znanego najblizszego wyjscia z budynku, tak

aby nie powodowa¢ kolizji w ruchu innych oséb ewakuowanych. ‘

W czasie ewakuacji nalezy zachowa¢ spokoj, nie dopuszczajac do jakichkolwiek przejawow
paniki. Osoby ewakuowane wyprowadza si¢ na zewnatrz obiektu, sprawdzajac w miare mozliwosci |

czy wszyscy opuscili pomieszczenia zagrozone. |
W razie odcigcia droég ewakuacyjnych nie nalezy ryzykowaé przejicia przez zadymione

korytarze, pomieszczenia i klatki schodowe, ale pozostajac w pomieszczeniu nalezy szczelnie I

oblozy¢ drzwi, aby zadymienie w obiekcie nie przedostato sie do pomieszczenia. Nalezy réwniez

wszelkimi mozliwymi sposobami sygnalizowaé o miejscu swego pobytu, oczekujac na pomoc
Z zewnalrz.
WAZNE!!
Wiasciciel lub zarzadca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 oséb bedacych jego stalymi
uzytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien co i
najmniej raz na 2 lata przeprowadza¢ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkow !
|

ewakuacji z calego obiektu.

Po przeprowadzonej prébnej ewakuacji nalezy sporzadzié protokél stanowigey zalgcznik nr 3.




INSTRUKCJA EWAKUACJI

Decyzj¢ o podjeciu ewakuacji wydaje zarzadzajacy obiektem lub osoba zastepujagca Go,
a z chwilg przyjazdu strazy pozarnej — dowodca akcji ratowniczej z PSP.

Alarm o pozarze lub innym zagrozeniu i rozpoczeciu ewakuacji oglasza si¢ dono$nym
glosem lub za pomocy urzgdzen naglasniajacych.

Po podjeciu decyzji o ewakuaciji 0s6b i mienia nalezy niezwlocznie powiadomié¢ wszystkie
osoby przebywajace w obiekcie o powstaniu i charakierze zagrozenia oraz koniecznosci
ewakuacji.

W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowaé osoby z tych czesci, w ktérych powstalo
zagrozenie lub kiére znajdujg sig na drodze rozprzestizeniania sie zagrozenia.

W przypadku odcigcia drog ewakuacyjnych dla pojedynczych oséb lub grup nalezy
niezwlocznie poinformowaé¢ kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi odcigtych od drog
wyjscia, a znajdujgcych sie w strefie zagrozenia, nalezy zebraé w pomieszczeniu najbardziej
oddalonym od zZrédia zagrozenia i w miare posiadanych $rodkéw i istniejgcych warunkow
ewakuowac si¢ na zewnatrz, przy pomocy sprzetu ratowniczego przybylych jednostek strazy
pozarnych.

Przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy poruszaé sie w pozycji pochylone;j,
starajgc si¢ trzymac glowe jak najnizej. Usta i drogi oddechowe nalezy w miare mozliwosci
zaslania¢ chustka zmoczong w wodzie. Nalezy porusza¢ sie wzdhiz Scian, by w silnym
zadymieniu nie straci¢ orientacji.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg by¢ oznaczone specjalnymi znakami graficznymi
wskazujgcymi kierunek i rodzaj drogi ewakuacyjnej oraz wyjs$¢ ewakuacyjnych wg PN-
92/N—01256/02.

Ewakuacja mienia nie moze odbywaé sie¢ kosztem sit niezbgdnych do ewakuacji ludzi.
Ewakuacj¢c mienia nalezy rozpoczaé od najcenniejszych urzadzen, dokumentacji
i przedmiotéw. Nalezy wykorzysta¢ do tego wszystkich sprawnych fizycznie pracownikow.

Po zakonczeniu ewakuacji oséb nalezy sprawdzié, czy wszyscy opuscili poszczegolne
pomieszczenia.

Z chwilg przybycia jednostek strazy pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujacy
dotychczas jej przebiegiem, zobowigzany jest do zlozenia zwigzlej informacji o przebiegn
akeji ewakuacyjnej, a nastgpnie podporzadkowaé si¢ dowédey przybylej jednostki strazy
pozarne;j.

Warunki ewakuacji w obiekcie:

Z gabinetéw lekarskich i restauracji wyjscia ewakuacyjne prowadzg bezposrednio na zewngtrz
budynku, natomiast ewakuacja z wyzszych kondygnacji segmentu B prowadzona jest trzema
klatkami schodowymi:

* Nowa zelbetowg klatkg schodowa, obudowang, zamykang na kazdej kondygnacji drzwiami

o odpornosci ogniowej EI 60. Klatka ta posiada samoczynne klapy oddymiajgce otwierane
sygnatem z czujek dymowych znajdujgcych sie na klatce schodowej.




Wewnetrzng klatke schodowa usytuowang w czesci poludniowej budynku. Klatka ta
obudowana jest na kazdej kondygn_acji Scianami o odpornosei ogniowej REI 60. Na kazdej
kondygnacji jest ona oddzielona drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30, wyposazonymi
w samozamykacze. Na najwyzszej kondygnacji klatki schodowej wykonano okno
oddymiajagce. Okno otwierane jest samoczynnie sygnalem z czujek dymowych
zainstalowanych na klatce schodowej. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest zgodna z

aktualnymi przepisami.

Wewnetrzng klatke schodowa usytuowang w czgsci srodkowej budynku. Stanowi ona
pionowg droge komunikacyjng w obrebie Jednej strefy ewakuacyjnej. Drzwi z pierwszej
kondygnacji prowadza do przedsionka, a stamtgd na zewngtrz budynku. Na kazdej
kondygnacji od strony korytarzy zastosowano $ciany o odpornosci ogniowej REI30, a takze

drzwi z samozamykaczem. Do wymiennikowni zamontowano drzwi o odpornosci ogniowej
EI30.

W segmencie A (parter-poczta, I pietro-sala operacyjna oraz pomieszczenia biurowe Urzedu
Skarbowego) znajduje sie klatka schodowa prowadzgca z [ pigtra na parter, a stamtad
bezposrednio na parking. Szerokos¢ drzwi wyjsSciowych wynosi 90cm.

Wyjscia z klatki nowo dobudowanej i poludniowej prowadza bezposrednio na przestrzen

otwartg.

Drzwi wyjsciowe prowadzace z klatki schodowej poludniowej i $rodkowej majg

odpowiednio 100 i 90cm szerokosci.

Korytarze na poszczegolnych kondygnacja majg szerokosé 1,5m, co jest zgodne

Z przepisami.
Oba segmenty zostaly polaczone murowanym tgcznikiem.

Klatka schodowa poludniowa i nowo dobudowana, sala obstugi klienta Urzedu Skarbowego,
a takze I 1 II pigtro nalezace réwniez do Urzedu Skarbowego wyposazone zostaly

w os$wietlenie ewakuacyjne.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane sg zgodnie z PN-92/N-01 256/02 Znaki

bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Dojazd do obiektu w zaleznosci od sytuacji pozarowej lub innego miejscowego zagrozenia
dla Strazy Pozarnej stanowig dwie drogi pozarowe: Jedna od ul.Borynskiej, druga od

ul. Wodzistawskiej.



E
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Uwaga:

W przypadku braku mozliwodci ewakuacji klatka schodows nr Il wszystkie osoby z 2, 3, 4 i §
pigtra ewakuujg si¢ klatka schodows nr IV. Osoby znajdujgce si¢ w tym czasie na 1 pietrze
ewakuuja si¢ przez salg operacyjna Urzedu Skarbowego klatkg schodowa nr [ na parter

w segmencie A lub kiatkg schodowa nr I1.

W przypadku braku mozliwosci ewakuacji klatka schodowa nr IV wszystkie osoby z 2, 3. 41 5
pigtra ewakuujg si¢ klatka schodows nr III. Osoby znajdujgce si¢ w tym czasie na 1 pietrze

ewakuuja si¢ przez sai¢ operacyjng Urzedu Skarbowego kiatka schodowg nr I na parter

W przypadku braku mozliwosci ewakuacji klatka schodowa nr I prowadzaca z pietra na parter
W segmencie A, osoby przebywajace w sali operacyjnej Urzedu Skarbowego ewakuujg sie kiatka

schodowg nr II. Natomiast osoby znajdujace sie na parierze segmeniu A udajg si¢ przez zaplecze

pomieszczeii poczty do wyjscia ewakuacyjnego nia plac od uL. Wodzistawskiej.

Miejsce zbidrki dla 0séb przebywajacych na parterze seamenty A znajduje sig na parkingu od

o Tt ST mPioTiiell L2 LA =l

strony ul. Wodzistawskie.

geych w obiekcie tnajduje si¢ na

Dokladne oznakowanie drég ewakuacyjnych znajduje sie na planach stanowiacych zalaczniki

nr 10-16 do niniejszej instrukeji.




9. Sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow,

z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescia przedmiotowej instrukcji.

Zgodnie z Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.147,
poz.1229 z poz.zm.) wlasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajgc ich ochrone
przeciwpozarows, jest obowigzany zapoznaé pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi.

W zwigzku z tym obowiazkiem, kazdy z pracownikéw musi przejs¢ szkolenie z zakresu

ochrony przeciwpozarowej obejmujgce nastepujgce zagadnienia:

PR . .
I |Elementy zagrozenia pozarowego obiektu. Przyczyny 1 godz.
powstawania i rozprzesirzeniania sie pozarow,

2 | Zadania i obowigzki pracownikéw w zakresie zapobiegania, 0.5 godz.
pozarom.

3 |Zadania i obowigzki pracownikéw w przypadku powstania| 0,5 godz.
pozaru lub innego zagrozenia.

Ewakuacja ludzi i mienia. Drogi i $rodki ewakuacyjne. 1 godz.

Sprzet gasniczy i urza;dzenia przeciwpozarowe. 0,5 godz.

Pokaz praktyczny uzycia podrecznego sprzetu gasniczego., 0,5 godz.
Razem: 4 _J

Przynajmniej raz w roku nalezy przypomina¢ pracownikom wprowadzone juz zasady
ochrony przeciwpozarowej, jak tez nowe ustalenia w tym zakresie w przypadku wprowadzenia

istotnych zmian organizacyjno-technicznych lub stwierdzenia braku znajomosci przedmiotowych
zagadnien wsréd personelu.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowej powinna przeprowadzaé osoba posiadajgca

odpowiednie kompetencje w tym zakresie — oficer lub aspirant pozarnictwa, badZ absolwent kursu
organizowanego przez osrodki szkolenia PSP,

Kazdy pracownik zobowigzany jest do zapoznania si¢ z ,Instrukcjg bezpieczenstwa

pozarowego”, co potwierdza wlasnor¢cznym podpisem. Oswiadczenie stanowi zalgcznik nr 4.




10. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich

stalymi uzytkownikami.

Zgodnie z Ustawg o ochronie przeciwpozarowej, wlaseiciel, uzytkownik lub zarzgdca

obiecktu zobowijzany jest przestrzegaC w czasie eksploatacji obiektow wymogéw ochrony

przeciwpozarowe;j.

Aby warunek byl zrealizowany, niezbedne jest wyznaczenie dla wszystkich os6b

zwigzanych z obiektem, zakresu odpowiedzialnosci bezpieczenistwa pozarowego.

Zarzadca odpowiada za:

Zapewnienie przesirzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych oraz bezpiecznej
cksploatacji instalacji i urzadzen stanowiacych wyposazenie uzytkowe budynku
i pomieszczen.

Zapewnienie osobom przebywajacym w budynku bezpieczefstwa i mozliwosci ewakuacji
na wypadek powstania pozaru oraz organizowanie bezpiecznej ewakuacji.

Zapewnienie wiasciwego przeszkolenia przeciwpozarowego wszystkich pracownikéw.
Znajomo$¢ obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej i instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie nadzorowania stanowisk pracy oraz kontrolowanie

przestrzegania tych przepisow przez pracownikow.
Ustalanie sposob6w postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji
postepowania na wypadek pozaru.

Zapewnienie wyposazenia pomieszczefi w podrgczny sprzet gasniczy oraz utrzymanie tego
sprzgtu w pelnej sprawnosci technicznej oraz zapewnienie jego systematycznej konserwacji.
Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen,
w ktérych w my$l przepisow techniczno-budowlanych ~ wymagane s3 co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne, w sposéb zapewniajacy dostarczenie informacji niezbgdnych do
ewakuacji, miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, elementéw sterujacych
urzgdzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacji —przeciwpozarowego wylgcznika pradu,
gléwnych zaworéw gazu oraz materialow niebezpiecznych pozarowo, pomieszczen,
w ktorych wystgpuja materialy niebezpieczne pozarowo.

Przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej.

Kierowanie akcja ratowniczo-gasnicza w przypadku powstania pozaru, do czasu przybycia

najblizszej jednostki strazy pozarnej.




Prowadzenie szkolenia instruktazowego w zakresie ochrony przeciwpozarowej nowo
przyjetych do pracy oséb. _

Usuwanie spostrzezonych lub zgloszonych usterek mogacych spowodowaé powstanie lub
Trozprzestrzenianie si¢ pozaru, albo zgloszenie ich osobom kompetentnym do usuniecia.
Kontrolowanie przestrzegania przez pracownikow obowigzku wylgczania wszystkich
odbiornikéw energii elektrycznej nie przystosowanych do pracy cigglej.

Stosowanie odpowiednich sankcji karnych w stosunku do pracownikéw winnych zaniedban
stwarzajacych mozliwogé powstania pozaru.

Przeprowadzenie okresowych analiz  stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
uzytkowanych pomieszczen i budynku.

Podejmowanie wszelkich przedsigwzieé zmierzajgcych do poprawy zabezpieczenia

przeciwpozarowego uzytkowanych pomieszczen i obiektow.

Kazdy z pracownikéw ma obowigzek:

Zna¢ zagrozenia pozarowe na stanowisku pracy oraz sposoby przeciwdzialania na wypadek
rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Zna¢ zasady postepowania na wypadek pozaru.

Zna¢ orientacje w rozmieszczeniu podrecznego  sprzetu gasniczego i urzadzen
przeciwpozarowych, a takze posiadaé odpowiednig wiedze i znajomosé obstugi w/w sprzetu
1 urzgdzen.

Przestrzegaé i egzekwowaé od innych bezwzgledny zakaz uzywania otwartego ognia lub
palenia papieroséw w miejscach do tego celu nie przeznaczonych.

Sprawdza¢ kazdego dnia po zakonczeniu pracy, ¢zy w uzytkowanych pomieszczeniach nie
pozostawiono wlgczonych do sieci grzejnik6w lub innych odbiornikéw energii elektrycznej,
nie przystosowanych do pracy cigglej.

Zna¢ zasady prowadzenia ewakuacji.

Bra¢ czynny udzial podczas ewakuacji ludzi i mienia.

Przestrzegaé obowigzujac Przepisy przeciwpozarowe.

Zwraca¢é uwage na wszelkie materialy pozostawione w miejscach do tego nie

przeznaczonych oraz wzbudzajace podejrzenie.

Dokonywa¢é lustracji pomieszczen (korytarze, sanitariaty i inne nije pozamykane

pomieszczenia), w ktérych moze powsta¢ pozar,

Zaalarmowaé straz pozarng w przypadku powstania pozaru lub innego migjscowego

zagrozenia.




11. Postanowienia koncowe.

W celu zapewnienia stalego dostgpu uzytkownikom obiektu do informacji o zasadach
bezpieczenstwa pozarowego, oprocz przeprowadzonego szkolenia obejmujgcego zapoznanie z
niniejszg instrukcja, nalezy sporzadzi¢ z Instrukcji wyciag ustalen dotyczacych:

* sposobow alarmowania o powstalym niebezpieczenstwie,

* zasad postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych,

* wskazania w zakresie bezpieczefistwa pozarowego dla 0s6b przebywajacych z zewnatrz;

Informacje te pod nazwg ,Instrukcja postgpowania na wypadek powstamia poizaru”
umiesci¢ nalezy w miejscach dhugotrwalego przebywania wszystkich uzytkownikéw budynku,
w miejscach widocznych i dostgpnych. Instrukcje t¢ stanowi zalgeznik nr 5 do niniejszej

instrukeji.




Zalgcznik nr 1

Protokdl zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych

. Nazwa i okreslenie pomieszczenia, w kiorym przewiduje si¢ wykonanie prac poZarowo

TS 1io7a ) (=1o71 1 £ | PO PR R TR

....................................................................................................................................................

. Zagrozenie pozarowe lub wybuchowe oraz wlasciwosci pozarowe materialow palnych

WystepUiACYCh W BUAYNKU . ...ovieeeiiriiieireniiisccsisnsimnin sttt s s

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia na okres wykonywania prac
POZATOWO THEDEZPIECTNYCH. ...covierrreeriaiestisrrnsiiusras e st s st

Ilosc i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia prac pozarowo
MIEDEZPIECZIYON. .-ttt e

Srodki i sposéb alarmowania Strazy Pozarnej oraz wspolpracownikow w przypadku
ZATSHICIUA POZATIL. ...eevererecmerasssssssaemeestasasssassstsess s sasa s e s r e oSS et s

.................................................................................................................................................

OSoba(y) odpowiedzialna za przygotowanie zabezpieczenia przeciwpozarowego toku prac
POZATOWO NIEDEZPIECZNYCR. .oooeveciviiiisrnicon s

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

. Osoba(y) zobowigzana do przeprowadzenia kontroli rejonu prowadzenia prac pozarowo

niebezpiecznych po ich ZAKONCZENI.......ccvurerissecarirrinnninrnsisrsnssne s

...................................................................................................................................................

Podpisy czionkéw komisji

..........................................................




Zalacznik nr 2

Zezwolenie na prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych

L. MUEJSCE PIACY oot ares s e s e s st esenes e sem s s an s e e s nssnsasasnn s ot semsseeneecemanne
2. RO ZA] PUTRGY s nisasnamssinmsonssiss b otmoi s s A R b SR O A S Ay B
3. Cray pracy, A . i D POAZ s DO GOVZ. s i svmmmammanasss
4. Okreslenie zagrozenia pozarowego w miejscu prowadzenia spawania (z czego
LT
5. Sposob zabezpieczenia przed pozarem
S P TIEINN nmmismm it s st s T e S S A B A e e s A S e Ao emnsnmiamaliean
6. Srodki zabezpieczenia
PRZECIWPOZATOWEED crsimii i ammrs S St R i e Dot ot AT PR TS S RSP RAe PER SR S AR RA TSRS TR
7. Sposéb wykonywania
DA 5. 55405 e AT s S5ininn bt e fmems e o S SR A e S SRS S A S S R BN EA ALY S SO KT AL AR R RSRS
8. Odpowiedzialny za:
a) przygotowanie miejsca pracy, srodkow zabezpieczenia:
NAZWISKO <.icemeemcmercaenmcainnencecnnennaeas , Wykonano — podpis ..o
b) wylgczenie spod napigcia (jezeli zachodzi potrzeba):
TAZWISKD <usiacusisenssanssnins sasains issassssviy 5 WYkODano — POAPIS s nssymssyssiisisiog
c) dokonanie analizy stezen par cieczy, gazéw (w uzasadnionych przypadkach):
AAZWISKO ' s-virsiss summumsmsssivssissvavassussasass » WYKONANO — POAPIS ...ccuveirmcrcnreieniririesenrresesseneesssasasanns
9. Zezwalam na rozpoczecie robot (po zlozenin w.w. podpiséw).
(podpis wypisujacego) (podpis Zarzadzajacego)
10. prace zakonczono dnia ...........ccocvecemnnnee. 0dZ. e

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban mogacych zainicjowaé pozar.

Stwierdzam odebranie robot: Skontrolowatl:

UWAGA: Odbierajacy przekazuje zezwolenie Zarzgdzajgcemu, ktéry wydal to zezwolenie




Zalacznik nr 3

PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ EWAKUACJI

Dia. coccsivivissisiiivn sy © BOE. wmanmanimimmn W
probng ewakuacje. Wzieli w niej udzial

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

(podpis osoby sporzadzajacej protokél)




Zalgcznik nr 4

Wzor oSwiadezenia o przeszkoleniu

........................................................

(Stanowisko)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostalem(am) zapoznany(a) z trescig ,Instrukcji bezpieczefistwa

POZATOWELO” ODOWIGZUJGCT . - oeemeeccriracrecnasnictasnnsnsasesssssassssssaasassssssesssessssssessssssesasestsssssessssssnsassssssenn

...............................................................................................................................................................

Instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego” przyjmuje¢ do wiadomosci i zobowigzuje sie

przestrzegac jej postanowienia.

(data i podpis osoby skladajacej o$wiadczenie)
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Zalgcznik nr 5

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU

I. Alarmowanie o niebezpieczenstwie.
1. Kazdy kto zauwazy pozar zobowigzany jest niezwlocznie:
a) Powiadomic¢ o pozarze osoby znajdujace sie w sasiedztwie lub obickcie
b) Telefonicznie lub w inny dostepny sposéb zawiadomi¢ Straz Pozarna podajac:
- gdzie si¢ pali- adres, nazwa obiektu, kondygnacja,
- co si¢ pali- dach, piwnica, mieszkanie, biuro,
- czy jest zagrozone zycie ludzkie,
- sWoje imig i nazwisko oraz numer telefonu, z ktérego sie dzwoni.
UWAGA: Po odlozeniu stuchawki chwile odczekac, na ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgloszenia.
¢) Powiadomi¢ Wilasciciela - Zarzadce obiektu o zaistnialym zdarzeniu.
II. Zasady postgpowania w przypadku powstania poiaru.

1. Réwnoczesnie z powiadamianiem o niebezpieczenstwie nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem
gasniczym, udzielania pomocy osobom poszkodowanym lub zagrozonym.

2. Przystapi¢ do ewakuacji os6b znajdujacych sie w obickcie ze szczegblnym uwzglednieniem osob
niepelnosprawnych, dzieci oraz 0s6b nie znajacych obiektu.

3. W miarg mozliwosci zabezpieczy¢ mienie, dokumentacje i inne wartosciowe przedmioty przed pozarem i innymi
osobami postronnymi.

4. Do przybycia jednostek ratowniczo- gasniczych akcjg kiernje Wiasciciel - Zarzgdca obiektu lub osoba najbardziej
opanowana i energiczna.

5. Po przybyciu jednostek ratowniczo- gasniczych kierowanie akcja przejmuje dowddca akcji ratowniczej, ktory ma
prawo zadania niezbednej pomocy od instytucji panstwowych, jednostek gospodarczych, organizacji spolecznych
i OBYWATELIL.

6. Osoby postronne korzystajace z obiektu powinny zachowac¢ spokéj i podporzadkowac si¢ dowédcey akcji.
IIL. Wykaz telefonéw alarmowych.

1 Centrum Powiadamiania 112
Ratunkowego

2 Straz Pozarna 998

3 Pogotowie Ratunkowe 999

4 Policja 997

5 Pogotowie energetyczne 991

6 Pogotowie gazowe 992

1V. Postanowienia koficowe.

Osoby mie przestrzegajace postanowiei niniejszej instrukcji i przepisow przeciwpozarowych podlegajg sankcjom

przepiséw wewngtrznych lub Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczen.




Zalgcznik nr 6

Potwierdzam zapoznanie sii; z niniejszg instrukejy i zobowiazuje

si¢ przestrzegac jej postanowien

s

Imig i nazwisko

Data

Podpis
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Zalgcznik nr 7
Karta aktualizacji
Lp. Data Kto Przedmiot aktualizacji Podpis osoby
aktualizacji | aktualizowal aktualizujgcej
: - plouy  groafinciqne
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Zalacznik nr 10 | PLAN EWAKUACJI -
PARTER

I =—-_ “ig Loy n | Centrala
e et s5Ce i nalizacji polaru
1./';:" o !:?]l ! likaansiy B m AT s:vg u" J p 7
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’ et ) Legenda:
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- gasnica
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n g ® |

Lata OpEracying
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1
i

- hydrant wewnefrzny

- ppoz. wylgcznik pradu

< _ E -~ oddymianie
- ! 1
’, 3~ 4 }

?z B 1 1e - drzwi ewakuacyjne
Parter - pierwsza kondygnacja.  Powierzchmia kondygnacyi 1047 33m2. : =t 6] b
Wygokoé¢ kondyenacji 3.20m Kategonia zagrozenia ludzi ZL - ZLII | l 1 R - wyijscie ewakuacyine
B e il o Al -y . M d -:.Lll( Z( -_{lkzeln( l (zl / { ! | EWAKLACYINE ,:]" (LN 'L'J
Gestogci obceigzenia ogniowego dla budynkow zawierajacych strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii | lierunek drog
zagrozenia ludzi Z1. nie wyznacza sig. e E [ . ewakuacyjnej
‘ ' .
. " o M Sl e @B %o ; . ar s AL [§| ! « - F8 - schody ewakuacyjne
Na calej kondyenacy przebywaja 73 osoby. W obiekcie nie wystepujy strefy zagrozema wybuchen. q__l B
3 | | i i 1 - truchamianie
Oba segmenty naleza do jednej strefy pozarowe;, L , U O = ‘

e e 1 SEEL) -~ = systemu alanmowego
w ktorej pozarowo wvdzielono klatke schodowa W =
pohldmo;\fandrc}bliai Sﬁ'eff; i)o(zjarowq stanom e | [ @ - przewidvwana liczba
nowo dobudowana klatka schodowa od strony T ’ " : -

B wodais) '\k' _ ? i | L 080 W pomieszczeniu

. YV OAZISIAWSK). Parametry pozarowe substnacji palnych: - m ' ]

: - Strefa pozarowa

Rodzaj materialu | Tenperatura zaplonu [C] | Temperatura samozapalenia [°C] | Cieplo spalania [MJ/kg] | Stan skupienia (wvdzielenie pOiﬁ I‘O“'G)

Papier 200 350 16 staly




Zatacznik nr 11

~ [ pigtro - diuga kondyznacja.

W owierzchnia kondygnacji wynosi 539,67n2.

W obielicie nie wystepuja strety zagrozema wybuchem.

BKategoria zagrozenia ludzi ZL - ZLIIL

Na catej kondygnacji przebywa 27 0s0b.

lVWysolkosc kondygnacji 3.20m.

Gestosci obceigzenia ogniowego dla budynkow

zawierajacych strefy pozarowe zalkwalifikowane

— w ktérej pozarowo wydzielono klatke schodowa
poludniowa. Odrebna strefe pozarowa stanowi

™ nowo dobudowana klatka schodowa od strony
ul. Wodzistawskiej.

Parametry pozarowe substnacyi palnych:

do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sig.

Oba segmenty naleza do jednej strefy pozarowej.
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Zalycznik nr 13

- hydrant
wewnetrzany

- uruchamianie
systernu
alarmowego

- drzwi ewakuacyjne

- kierunek drogi
ewakuacyjnej

- schody
ewakuacyjne

- drzwi pozarowe

- oddymianie

- przewidywana
liczba osab
w namieszezeniu

PLAN EWAKUACJI - SEGMENT B
Il PIETRO ’

druga strefa pozarowa

o

Ny

el el L

I pigtro - trzecia kondygnacja. Powierzchnia kondygnacji 436 .6m2.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL - ZLIL  Na catej kondygnacji przebywaja 34 osoby.

Grestodci obeigzenia
zagrozenia ludzi ZL nie wWyznacza sle.

Oba segmenty naleza do jednej strefy poZarowej,
w ktorej pozarowo wydzielono klatke schodowa
polidniowa. Odrgbna strefe pozarowa stanowi
nowo dobudowana klatka schodowa od strony
ul. Wodzistawskiej.

s Strefa/wydzielenie pozarowe

W obielkcie nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Wysokos¢ kondygnacji 2,55m.

ogniowego dla budynkow zawierajgeych strefy pozarowe zakwalifikowane do Kategorii

Parametty pozarowe substnacji palnych:

Rodzaj materiatu | Temperatura zaplonu [*C] Temperatura samozapalenia [°C] | Cieplo spalania [MJ/kg] | Stan skupienia
e s
Plpier 200 350 16 stalv
| e




Legenda:

Zalycznik nr 14

PLAN EWAKUACJI - SEGMENT B
Il PIETRO

druga strefa pozarowa

jedna strefa pozarowa

B

Klatka sch
nr 111
e J_T =
- gasnica
- hydrant
wewnetrany
- uruchamianie
systemu
alarmowego
= = . - . § » reou by “ift 2 ” y i W
e lcondygnacja. Powierzchnia kondygnacji 486,81m2. W obiekcie nie wystepuyg strefy zagrozenia wybuchem.
. IT pigtro - czwarta lkondysmacja. . = o
S kierunek dr _ . e e smokosc kondyegnacji 2.55m.
el a ia ludzi ZL - ZLII.  Na calej kondygnacji pizebywajq 34 osoby.  Wysokoé¢ kondyenacji 2
ewakuacyjnej Kategoria zagrozenia luc ' {6 lntearii
. 0 3
- schody s beigzenia ogniowego dla budynkow zawierajacych strefy pozarowe zakwalifikowane do ka eg
kL : stosci obcigzenis
ewakuacyjne a; ‘0zenia ludzi ZL 1€ WyZNnacza sie.
] strefy pozarowe;j,
- drzwi pozarowe Oba segmenty naleza do jednej tkf} p} dow aJ
W ktorej pozarowo wydzielono Klatke schodo ; stnacji palnych:
P fe pozarowa stanowi Parametry pozarowe substnacji palnych:
e poludniowa. Odrebna stre ‘?g dowa od strony 5 .
- 0¢ : i i i ieni
i sinle nowo dobudou rana klatka scho Rodzaj materiatu | Temperatura zaplonu [°C] | Temperatura samozapalenia [°C] Cieplo spalania [MJ/kg] | Stan skupienia
- przewidywana ul. Wodzistawskiej. Famier 200 250 16 staly
W pomieszczeniy '




fa pozarowa

PLAN EWAKUACJI - SEGMENT B
IV PIETRO

druga strefa pozarowa

i ewakuacyjne

mek drogi
jnej

vi pozarowe

zewidywana
b  050b
nieszczeniu

wydzielenie pozarowe L i

IV pietro - pigta kondygnacja. Powierzchnia kondygnacji 484,662, W obiekcie nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL - ZLIII.  Na calej kondygnacji przebywaja 42 osoby.  Wysokos¢ kondygnacji 2,55,

Gestosci obceigzenia ogniowego dla budynkow zawierajacych strefy pozarowe zakwalifikowane do Kategoni
zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sig.

Oba segmenty naleza do jednej strefy pozarowe;.
w ktorej pozarowo wydzielono klatke schodowa
potudniowa. Odrebna strefe pozarowa stanowi

Parametry pozarowe substnacji palych:
nowo dobudowana klatka schodowa od strony bt Y POZi

ul. Wodzislaws]dej. Rodzaj materiatu | Temperatura zaplonu [°C] | Temperatura samozapalenia [*C] Ci’Dh’PM[M'm‘E]

Stan skupienia

200 350 16




LAN EWAKUACJI - SEGMENT B
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V pigtro - szosta kondyenacja.  Powierzchnia Kondygnacji 455.74m.2. W obiekcie nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchen.
- Kierunek drogi _ . . . . . ) N P T I TR
ewakuacyjnej Kategoria zagrozenia ludzi ZL - ZLIIL.  Na calej kondygnacji przebywaj 42 osoby. Wysokosce kondygnacji 2.55m.
2 schody Grestosci obeigzenia ogmowego dla budynkow zawierajacych strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii
ewakuacyjne zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sig.
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- drzwi poiarowe Oba’ se_gme.nty naleza do‘ jednej strefy pozarowe;,
w ktérej pozarowo wydzielono klatke schodowa
- poludniow. Odrebna strei¢ pozarowy Stanow Parametry pozarowe substnacji palnych:
: - oddymianie nowo dobudowana klatka schodowa od strony
e ul. Wodzistawskiej. Rodzaj materialu | Temperatura zaplonu [°C] | Temperatura samozapalenia ['C] | Cieplo spalania [MJ/kg]
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2 liczbaosob e Strefa/wydzielenie pozarowe
W pornieszczeniu
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